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Natürliches Aussehen

Gute Schalldämmung

Absorbiert den Schall

Begrünbar

100 % recycelbar

Schlanke Konstruktion

Flexibles Baussystem



Kokowall: Die natürlich einfache
Lärmschutzwand

Die Kokowall Wände werden nach dem
Baukastenprinzip aufgebaut und kennzeichnen
sich durch eine besonders kurze Bauzeit aus.
Die vorgefertigten Elemente werden zwischen
Metallpfosten HEA oder IPE montiert. Danach
können die Elemente an beiden Seiten mit
Kletterpflanzen nach Wunsch begrünt werden.
Durch die einfache Konstruktion und die
schnelle Montage haben Projekte mit Kokowall
Elementen einen überraschend günstigen Preis
und sind auch  für einen Einsatz im Privat-
bereich perfekt.
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Im Vergleich zu einer Lärmschutzwand aus
Beton ist eine Lösung mit Kokowall sehr
preisgünstig, falls Ihr Standort zwar alle
Lärmschutznormen erfüllt, Sie aber dennoch
etwas gegen den Lärm unternehmen wollen.
Eine Kokowall Lärmschutzwand ist auch für
Private eine sehr gute Lösung.
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Die Kokowall Lärmschutzwand ist ein Leichtgewicht.
Trotz des geringen Gewichts der Elemente mit nur
25kg / m haben die Elemente eine gute schall
absorbierende und challdämmende Wirkung.

Die Elemente können in unterschiedlichen Höhen- und
Breitenmassen geliefert werden und sind vom nieder-
ländischen Institut für angewandte naturwissenschaftliche
Forschung (TNO) in Delft getestet worden.
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Durch den gut durchdachten Aufbau einer
schalldämmenden Metallplatte zwischen zwei Reihen
Lärmabsorbierenden Kokosstäben entsteht eine Art
Sandwich-Konstruktion. Damit wird einen Isolationswert
bis 29dB erreicht und Kokowall Lärmschutzwände fallen
somit in die höchste Schalldämmungsklasse 1.

Die Kokowall -Wand ist auch ohne schalldämmende
Funktion als Sichtschutzwand lieferbar. Diese Wand
besteht aus einer Reihe Kokosstäben ohne Metallplatte.

Kokowall ist eine Lärmschutzwand mit warmer
und natürlicher Ausstrahlung. Kokowall Lärm-
schutzwände sind besonders gut begrünbar,
weil sie an der Aussenseite mit natürlichen,
langlebigen Kokosfasern verkleidet sind.
Eine Kokowall Lärmschutzwand ist innerhalb
von weniger Jahre völlig begrünt.
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Technik:

Die Kokosfasern sind dank der Imprägnierung mit dem umweltfreundlichen Mittel
Ecochem C26 nicht leicht entflammbar. Hiermit fällt die Kokosfaser gemäss der Norm
NEN 6065 in die Flammenausbreitungsklasse 2.

Die Kokowall Lärm- oder Sichtschutzelemente sind wartungsfrei. Die Kokosfasern werden
im Laufe der Zeit durch die Einwirkung der Sonnenstrahlung etwas heller. Die Fasern
behalten jedoch ihre natürliche Ausstrahlung.
Eine bepflanzte Kokowall lebt länger, da die Kokosfasern vor UV Strahlung besser
geschützt sind.

Bei der Herstellung unserer Wände werden nur vollständig recycelbare Materialien
verwendet.

®

Brandsicher:

Wartung:

Recycling:
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Kunststoff:

Kokos:

Die mit Kokosfasern umwickelten Stäbe
werden aus einem stabilen Kunststoff ohne
PVC hergestellt (regeneriertes ABS).

Kokosfasern stammen vom Bast der
Kokosnuss. Sie sind  also ein natürliches
Produkt der Kokosfrucht. Die Qualität der
Kokosfasern kann mit derjeniger aus
tropischem Hartholz verglichen werden.
Deswegen, nicht überraschend wird das
Material schon seit langen Zeiten für
Fussmatten und Schiffstaue verwendet.
Beide Anwendungen erfordern eine sich nur
wenig zersetzende Faser ... die Kokosfaser!
Da die Kokosfaser nur wenig Wasser
aufnimmt, tritt bei normaler Anwendung im
Aussenbereich keine Zersetzung auf. Die
Fasern trocknen sehr schnell an der Luft.

*Weitere projektspezifische Masse auf Anfrage erhältlich.

Schalldämmung
7 dB (Gruppe A2 nach Bewertung EN 1793-1)

L x 2.46m / 2.96m x H -max. 2.20m
Wand 8cm, Pfosten je nach Höhe 12-20cm

Trocken: ca. 25 kg/m²
Kokosstäbe/ Beschichtete Stahlplatte/ Stahlrahmen

HEA / IPE / UPE
begrünt mind. 20 Jahre

29 dB R (Gruppe B3 nach Bewertung EN 1793-2)w

Schallabsorption

Standardmasse Pfostenabstand 2.5 + 3m*
Baubreite
Gewicht
Material
Pfosten
Lebensdauer

Entspricht Kl.2 (Norm NEN 6065)Feuerresistenz

Technische Daten
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Pfosten
Stützpfosten aus IPE oder HEA 120 bis  HEA 200 je nach
Wandhöhe.
Die Pfosten haben eine Fussplatte mit 4 Langlöchern für die
Schraubbefestigung oder sind ohne Fussplatte erhältlich zum
direkten Einbetonieren.
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Fundation
Mögliche Fundationen sind Betonfundamente und
Betonmauern.

Eine sehr effiziente Fundation sind Schraubfundamente,
Graben und Betonieren sind nicht nötig.
Sie sind sofort belastbar und ermöglichen einen sehr kurzen
und speditiven  Bauablauf.
Wir versetzen die  Schraubfundamente mit unseren
Spezialmaschinen, verlangen Sie ein Angebot.

Montage der Wandelemente
Eine Kokowall -Lärmschutzwand kann in allen gewünschten
Höhen bis zu 6 m ab Erdoberkante gebaut werden. Bei einer
Lärmschutzwand die höher als 2,4 m ist ,wird das Höhenmass
auf zwei oder mehr übereinander anzubringende Elemente
verteilt.

Nach dem versetzen der Pfosten werden die Kokowall
Lärmschutzelemente von oben zwischen die Pfosten
gehoben.
Die Wände werden mit selbstbohrenden Schrauben an den
Pfosten befestigt, oder mit Kunststoffkeilen fixiert.
Zwischen den Elementen und zwischen dem Betonrand und
dem untersten Element wird ein Dichtungsband  angebracht.
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Begrünung
Es werden Metallklemmen mitgeliefert, mit denen alle Arten
von Schlingpflanzen einfach an der Kokowall -Wand befestigt
werden.
Mit Hilfe dieser Klemmen kann ein Wand schnell begrünt
werden.

Die Kletterpflanzen haften gut an den Kokosfasern, weil diese
eine natürliche Vegetationsgrundlage bilden.
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